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UPS MONOFASE LINE INTERACTIVE 
ONDA PSEUDOSINUSOIDALE 

Ed.5 Rev. 3 PCSX II 

 
 
 

 

UPS monofase con tecnologia Line Interactive ad 

onda pseudo sinusoidale, la serie PCSX è 

progettata per la protezione di carichi 

informatici, sistemi di videosorveglianza e 

dispositivi home-office. Disponibile in taglie da 

650VA a 2200VA con interfaccia a LED o LCD, 

assicura la continuità operativa di PC, router Wi-

Fi, terminali POS e periferiche multimediali. 

 

 
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 

In presenza di rete, le utenze sono alimentate e 

protette dal regolatore elettronico di tensione 

(AVR), che stabilizza le fluttuazioni (spike, sags, 

sovratensioni), e dai filtri EMI per l'abbattimento 

dei disturbi. In caso di interruzione elettrica, 

l’UPS alimenta il carico con un’onda 

pseudosinusoidale tramite l’energia delle batterie, 

gestite dal sistema avanzato ABDM per 

massimizzarne la vita utile. La funzione di auto-

restart garantisce la ripartenza automatica al 

ritorno della rete, mentre il software di 

monitoraggio gratuito assicura lo shutdown 

programmato dei sistemi e la protezione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

• Controllo a microprocessore: elevata 

affidabilità e precisione operativa. 

• Stabilizzazione AVR: regolatore elettronico di 

tensione per la protezione da sbalzi e spike. 

• Gestione Batteria Avanzata (ABDM): sistema 

intelligente per massimizzare la vita utile degli 

accumulatori. 

• Ampia tolleranza di ingresso: 160V - 290V per 

ridurre l'intervento delle batterie. 

• Cold Start & Auto Restart: accensione da 

batteria e ripristino automatico al ritorno della 

rete. 

• Ricarica Plug-in: ricarica automatica delle 

batterie anche con UPS spento. 

• Protezione Dati: software di monitoraggio 

gratuito con storici eventi e shutdown 

programmato. 

 

 

INTERFACCIA UTENTE 

La serie PCSX adotta due tipologie di interfaccia 

in base alla taglia: 

LCD Display (PCSX 1500LCD):  

Display retroilluminato con indicazione digitale di 

modalità operativa, livelli di carico, capacità 

batteria e misure di tensione Ingresso/Uscita. 

LED Panel (PCSX 650 - 1000 - 2200LED):  

Pannello a tre stadi per diagnostica immediata 

(Rete/Batteria, Stato carica, Anomalia). 

 

 

PANNELLO POSTERIORE 

PCSX 650LED / 1000LED:  

1x IEC-320-C13 (10A) + 1x Schuko. 

Porta USB e protezione RJ11/RJ45. 

PCSX 1500LCD / 2200LED:  

3x IEC-320-C13 (10A) + 2x Schuko.  

Porta USB, protezione RJ11/RJ45 e ventola di 

raffreddamento. 
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SPECIFICHE TECNICHE | SERIE PCSX II 

 

 

Modello 

  

 

PCSX 650LED 

  

 

PCSX 1000LED 

  

 

PCSX 1500LCD 

  

 

PCSX 2200LED 

  

POTENZA 

Potenza VA 650 VA 1000 VA 1500 VA 2200 VA 

Potenza Attiva (W) 360 W 500 W 900 W 1200 W 

INGRESSO 

Tensione Nominale 230 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac 

Intervallo di Tensione 160 - 290 Vac 160 - 290 Vac 160 - 290 Vac 160 - 290 Vac 

Frequenza 45 - 65 Hz (Auto-sensing) 

USCITA 

Tensione (Mod. Batteria) 220/230/240 Vac +/- 10% 

Frequenza (Mod. Batteria) 50/60 Hz +/- 1 Hz 

Tempo di Intervento 2 - 6 ms (Tipico) 

Forma d'Onda Pseudosinusoidale 

BATTERIA 

Tipo VRLA AGM senza manutenzione 

Configurazione 1x 12V 7Ah 1x 12V 9Ah 2x 12V 7Ah 2x 12V 9Ah 

Tempo di Ricarica 4 - 6 ore al 90% 

SISTEMA 

Interfaccia Utente Pannello LED Pannello LED Display LCD Pannello LED 

Comunicazione USB (Software Emily incluso) 

Protezioni Sovraccarico, Cortocircuito, Scarica profonda (ABDM), Sovratensione 

Raffreddamento 
Convezione 

naturale 

Convezione 

naturale 
Ventola interna Ventola interna 

FISICHE 

Dimensioni (PxLxA) mm 292 x 100 x 140 292 x 100 x 140 315 x 148 x 198 315 x 148 x 198 

Peso Netto (kg) 5.0 kg 5.5 kg 10.5 kg 11.8 kg 

AMBIENTE 

Temperatura / Umidità 0-40 gradi C / 0-90% (senza condensa) 

Rumorosità a 1 metro Inferiore a 40 dB 

NORMATIVE 

Standard EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, CE, UKCA 
 

La ELIT Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza preavviso. 


